	РОССИЯ

Закрытое Акционерное Общество

Производственное Предприятие

ЗАО ПП “ТЕПЛОХИММАШ”

397165,  г. Борисоглебск  Воронежской обл.
ул. Матросовская, 111В.Телефакс (47354) 6-85-81

почта: thm@rambler.ru



Анкета

Для подбора кожухотрубчатого теплообменника

	
	Трубное пространство
	Межтрубное пространство

	Наименование среды
	
	

	Теплоемкость среды (ккал/кг град)
	
	

	Теплопроводность среды (ккал/м ч град)
	
	

	Вязкость среды, сСт
	
	

	Плотность среды, кг/м3
	
	

	Тепловая нагрузка, кВт
	
	

	Рабочее давление, атм.
	
	

	Расход, м3/с
	
	

	Температура на входе в теплообменник, С
	
	

	Температура на выходе из теплообменника, С
	
	

	Допустимая потеря давления,
	
	

	Макс. Рабочая температура, С
	
	

	Макс. Рабочее давление, атм.
	
	

	Теплота парообразования, ккал/кг
	
	

	Материальное исполнение
	
	

	Поверхность теплообмена, м2.
	
	




Прошу Вас заполнить вышеуказанную анкету и отправить по тел/факсу: 

(47354) 6-85-81;  или по эл. почте  thm@rambler.ru
  Надеемся на долговременное взаимовыгодное сотрудничество!

                   С  уважением,

                    ЗАО ПП «Теплохиммаш»                                                        

